
Résistance physique 

Résistance à sec

> Atouts > Benchmark

P Résistant P Doux

P Imperméable P Ouate FSC

P Qualité constante P Souple

> Domaines d'utilisation

P Hopitaux / Clinique

P EPHAD

> Références & Conditionnements

Edition du :

1 - Tolérence de +/- 5%

OUATE PLASTIFIE

La qualité de la ouate de cellulose est un critère essentiel afn de garantir un produit fni

de haute qualité. BIO transforme des produits en pure ouate de

cellulose provenant d’un fabricant de ouate Français, nous pouvons donc vous garantir

un produit 100% français de qualité supérieur.

Le drap d’examen plastifé offre une bonne résistance au déchirement et à l’usure, il est

imperméable grâce à une couche de flm polyéthylène. Les

produits en ouates plastifées correspondent aux standards du marché, notamment pour

les besoins en milieux hospitalier.

> Caractéristiques (1)

Composition : Ouate bleu (20g/m²) Technologie : Gaufré collé MD CD

Polyéthylène (15µ) Couleur : Bleu 235 N/m 129 N/m

Absorption : imperméable

Faible Elevé

Grammage : 35 g/m² Temps d'absorption : -

Epaisseur : - Origine : Fabriqué en France

Résistance

Absorption

Faible Elevé

Peluchage

Faible Elevé

Usage

Spécifique Polyvalent

Référence Type pdt Dim. (cm) Nb fts Qté/colis Qté/Pal Dim colis

C619001
rouleau 

prédécoupé
50 x 38 150 colis X6 6,5 16 x 4 215

27/09/2023

Poids Qté/rang Haut. Pal

64 40x30x50


