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AVANTAGES 

• Mousse super active prêt à l’emploi qui restitue l’éclat d’origine de 

l’émail 

• Nettoie, détartre et désinfecte les surfaces sanitaires 

• Efficacité rapide contre calcaire, tartre et rouille  

 

 

 

 

APPLICATION 

Grâce à sa mousse super active, le Détartrant 

rénovant mousse débarrasse de tout dépôt, 

agglomérat d’urine et de calcaire aussi bien sur les 

parois verticales que sur les bords intérieurs des 

cuvettes, endroits qui ne sont pas atteints 

ordinairement par un produit classique. Ne pas utiliser 

sur les surfaces métalliques. Conforme à la Directive 

Biocides (TP2). 

 

MODE D’EMPLOI 

Tirer la chasse d’eau. Projeter le détartrant rénovant 

mousse dans la cuvette et sous les rebords. Laisser 

agir quelques minutes. Si la cuvette est très entartrée, 

laisser agir toute la nuit. Puis brosser et rincer. Bien 

reboucher après usage et nettoyer la balayette à 

l’eau. 

 

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES 
En conditions de saleté à 20°C : 

Bactéricide : EN 1276 (5 min). 

 

COMPOSITION 

Agents de surface amphotères : moins de 5%. 

Substance active biocide : chlorure de 

didécyldiméthylammonium (n° CAS 7173-51-5) = 0,35 

g/kg. 

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-

CHIMIQUES 

Couleur :  Incolore 

Parfum :   Acide 

Densité à +20°C :  1,055 à 1,065 

pH à 20°C :   0,50 +/‐0,50 

Stockage :   Entre +5 et +35°C 

 

CONDITIONNEMENT 

Flacon bec canard de 750 ml   Réf. 663 

Bidon de 5 L     Réf. 664 

 

SECURITE 

Produit réservé à un usage exclusivement 

professionnel. Pour plus d’informations se référer à la 

fiche de données de sécurité. Utilisez les biocides avec 

précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et 

les informations concernant le produit.

 


